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户外照明

工矿灯      01-10P________________________

投光灯    ________________________   11-30P

水底灯    ________________________   31-36P

地埋灯    ________________________   37-42P

洗墙灯    ________________________   43-56P

线条灯    ________________________   57-72P

点光源    ________________________   73-84P

瓦楞灯    ________________________   85-86P

隧道灯    ________________________   87-88P

路灯       ________________________    89-90P



产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-GK99300-15/100W贴片工矿灯 100W AC220V 1050 7000LM ø410x350mm银色

JM-GK99300-15/80W贴片工矿灯 JL-1081001001   AC220V 银色 1050 5600LM ø410x350mm

JM-GK99300-15/120W贴片工矿灯 120W AC220V 1050 8400LM ø410x350mm银色

JM-GK99300-15/150W贴片工矿灯 150W AC220V 1050 10000 LM ø410x370mm黑色

01 02

80W/100W/120W

200W

工矿灯系列

产品型号

80W

JL-1081001001   

JL-1081001001   

JL-1081001001   

应用场所： 工厂厂房、体育馆、商场等室内照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：吊装式安装

防护等级： IP40

色       温： 3000K/4000K 等可选

表面处理： 

/6000K 

发光角度 :  60°/90°

喷涂/氧化着色

Φ410
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JM-GK99300-15/200W贴片工矿灯 200W AC220V 1050 14000 LM ø425x480mm银色JL-1082001001   
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250W/300W

70W 150W 200W

150W工矿灯产品尺寸图
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-GK99300-40/150W 工矿灯 150W AC220V 1050 10500LM ø360x330mm黑色

JM-GK99300-40/70W 工矿灯 JL-1080701001   AC220V 黑色 1050 5000LM ø360x320mm

JM-GK99300-40/200W 工矿灯 200W AC220V 1050 14400LM ø360x350mm黑色

JM-GK99300-40/250W 工矿灯 250W AC220V 1050 17500 LM ø400x480mm黑色

产品型号

70W

JL-1081501001   

JL-1082001001   

JL-1082501001   

JM-GK99300-40/300W 工矿灯 300W AC220V 1050 21000 LM ø425x480mm黑色JL-1082881001   

产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

工矿灯系列

JM-GK99300-40/100W 工矿灯 100W AC220V 1050 7200LM ø360x320mm黑色JL-1081001001   

应用场所： 工厂厂房、体育馆、商场等室内照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：吊装式安装

防护等级： IP40

色       温： 3000K/4000K 等可选

表面处理： 

/6000K 

发光角度 :  60°/90°

喷涂/氧化着色
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100W

200W

150W

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-GK99300-41/150W 工矿灯 150W AC220V 1050 10500LM ø315x185mm黑色

JM-GK99300-41/100W 工矿灯 JL-1081001002   AC220V 黑色 1050 7000LM ø315x175mm

JM-GK99300-41/200W 工矿灯 200W AC220V 1050 14400LM ø335x190mm黑色

产品型号

100W

JL-1081501002   

JL-1082001003   

200W工矿灯产品尺寸图

Φ335
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产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

工矿灯系列

应用场所： 工厂厂房、体育馆、商场等室内照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：吊装式安装

防护等级： IP40

色       温： 3000K/4000K 等可选

表面处理： 

/6000K 

发光角度 :  60°/90°

喷涂/氧化着色
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产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-GK99300-42/150W 工矿灯 150W AC220V 1050 10500LM ø490x330mm白色

JM-GK99300-42/100W 工矿灯 JL-1081001003   AC220V 白色 1050 7000LM ø430x310mm

JM-GK99300-42/200W 工矿灯 200W AC220V 1050 14400LM ø490x360mm白色

产品型号

100W

JL-1081501003   

JL-1082001003   

100W

200W150W

工矿灯系列

100W工矿灯产品尺寸图

应用场所： 工厂厂房、体育馆、商场等室内照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：吊装式安装

防护等级： IP40

色       温： 3000K/4000K 等可选

表面处理： 

/6000K 

发光角度 :  60°/90°

喷涂/氧化着色
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50W

100W

产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

Φ
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5
5

50W工矿灯产品尺寸图

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-GK99300-42/150W 工矿灯 150W AC220V 1050 7200LM ø305x55mm黑色

JM-GK99300-42/100W 工矿灯 JL-108501004   AC220V 黑色 1050 3600LM ø265x55mm

产品型号

50W

JL-1081501004   

工矿灯系列

应用场所： 工厂厂房、体育馆、商场等室内照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：吊装式安装

防护等级： IP40

色       温： 3000K/4000K 等可选

表面处理： 

/6000K 

发光角度 :  60°/90°

喷涂/氧化着色



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 3000K/4000K/ 等可选

表面处理： 喷涂

6000K

发光角度 :  60°

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300/80W 模组投光灯 80W 220V ADC12 5600LM 250x240x65mm

120W投光灯产品尺寸图

黑色

JM-TG99300/40W 模组投光灯 JL-1080501001 220V 黑色 ADC12 2800LM 140x240x65mm

JM-TG99300/120W 模组投光灯 120W 220V ADC12 8400LM 360x240x65mm黑色

JM-TG99300/160W 模组投光灯 160W 220V ADC12 11200 LM 470x240x65mm黑色

JM-TG99300/200W 模组投光灯 200W 220V ADC12 14000LM 580x240x65mm黑色

11 12

40W 80W 160W 200W

120W

投光灯系列

产品型号

40W

JL-1080701001

JL-1081201001

JL-1081501001

JL-1082001001

240
240
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65



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

20W投光灯产品尺寸图

13 14

30W 50W 100W

150W

200W

投光灯系列

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-10 30W聚宝盆投光灯 30W 220V ADC12 2400 LM 228x208x156mm黑色

JM-TG99300-10 20W聚宝盆投光灯 JL-1080201001 220V 黑色 ADC12 1600LM 185x168x132mm

JM-TG99300-10 50W聚宝盆投光灯 50W 220V ADC12 4000 LM 255x258x198mm黑色

JM-TG99300-10 100W聚宝盆投光灯 100W 220V ADC12 8000 LM 314x280x220mm黑色

150W 220V ADC12 12000LM 403x340x255mm黑色

20W

JL-1080301001

JL-1080501001

JL-1081001001

JL-1081501001JM-TG99300-10 150W聚宝盆投光灯

产品名称 产品型号

185 132
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 3000K/4000K/ 等可选

表面处理： 喷涂

6000K

发光角度 :  90°



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

9W投光灯产品尺寸图

15 16

投光灯系列

18x2W

36x2W

6 Wx3

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-8/18W投光灯 18W 220V ADC12 1200LM ø130x210灰色

JM-TG99300-8/9W投光灯 JL-1400091002 220V 灰色 ADC12 630LM ø85x150

JM-TG99300-8/36W投光灯 36W 220V ADC12 2600LM ø155x200灰色

JM-TG99300-8/72W投光灯 72W 220V ADC12 5000 LM ø230x400灰色

9W

JL-1080201001 

JL-1080301004

JL-1400721002

产品名称 产品型号

Φ85

1
5
0

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 3000K/4000K/ 等可选

表面处理： 喷涂

6000K/RGB

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

17 18

投光灯系列

5W 9W

12W 24W

5W投光灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-6/5W投光灯 5W 220V ADC12 350 LM ø95x130mm灰色

JM-TG99300-6/3W投光灯 JL-1080031002 220V 灰色 ADC12 210LM ø75x110mm

JM-TG99300-6/9W投光灯 9W 220V ADC12 630 LM ø130x160mm灰色

JM-TG99300-6/12W投光灯 12W 220V ADC12 850 LM ø150x200mm灰色

18W 220V ADC12 1300LM ø180x230mm灰色

3W

JL-1080051001

JL-1400091003

JL-1080121001

JL-1080201001

24W 220V ADC12 1700LM ø180x230mm灰色JL-1080201002

JM-TG99300-6/18W投光灯

JM-TG99300-6/24W投光灯

36W 220V ADC12 2500LM ø230X320mm灰色JL-1080301001JM-TG99300-6/36W投光灯

产品名称 产品型号

Φ95
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0

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

19 20

投光灯系列

9W 18W

36W 54W

18W投光灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-7/18W投光灯 18W 220V ADC12 1250 LM ø175x270mm灰色

JM-TG99300-7/9W投光灯 JL-1400091002 220V 灰色 ADC12 630LM ø135x200mm

JM-TG99300-7/36W投光灯 36W 220V ADC12 2550 LM ø215x300mm灰色

JM-TG99300-7/54W投光灯 54W 220V ADC12 3800 LM ø245x350mm灰色

9W

JL-1080201003

JL-1080301003

JL-1080541002

产品名称 产品型号

Φ175

2
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

21 22

投光灯系列

9W 16W

36W

9W投光灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-15/16W投光灯 16W 220V ADC12 1100 LM 138x95x110mm灰色

JM-TG99300-15/9W投光灯 JL-1400091002 220V 灰色 ADC12 630LM 98x95x80mm

JM-TG99300-15/36W投光灯 36W 220V ADC12 2500 LM 198x95x140mm灰色

9W

JL-1080201003

JL-1080301003

产品名称 产品型号

98
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

23 24

投光灯系列

9X3W 18X3W

36X2W

9 W投光灯X3 产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-16/18x3W投光灯 18 Wx3 220V ADC12 3800 LM ø230x300mm灰色

JM-TG99300-16/9x3W投光灯 JL-1080271003 220V 灰色 ADC12 1900LM ø180x250mm

JM-TG99300-16/54x2W投光灯 36 Wx2 220V ADC12 7600 LM ø290x310mm灰色

9 Wx3

JL-1080541001

JL-1081081001

产品名称 产品型号

Φ
1
8
0

2
5
0

JM-TG99300-16/72x2W投光灯 54 Wx2 220V ADC12 10000 LM ø290x310mm灰色JL-1081441002

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

25 26

投光灯系列

54W

36W

54W投光灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-9/54W投光灯 54W 220V ADC12 3800 LM ø240x300mm黑色

JM-TG99300-9/36W投光灯 JL-1080301003 220V 黑色 ADC12 1900LM ø190x300mm

JM-TG99300-9/72W投光灯 72W 220V ADC12 7600 LM ø240x300mm黑色

36W

JL-1080541002

JL-1080721004

产品名称 产品型号

Φ
2
4
0

3
0
0

JM-TG99300-9/90W投光灯 90W 220V ADC12 10000 LM ø320x250mm黑色JL-1080901002

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

27 28

投光灯系列

200W

100W

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-17/200W投光灯 200W 220V ADC12 14000 LM 490x235x490mm黑色

JM-TG99300-17/100W投光灯 JL-1081001003 220V 黑色 ADC12 7000LM 490x515x600mm100W

JL-1082001002

产品名称 产品型号

5
1
5

6
0
0

490

235

4
9
0

490

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。
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投光灯系列

36W

36W

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-19/18x3W投光灯 JL-1080541003 220V 灰色 ADC12 3800LM ø200x290mm18x3W

产品名称 产品型号

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-20/36W投光灯 36W 220V ADC12 2500 LM ø178x260mm灰色

JM-TG99300-20/27W投光灯 JL-1080271003 220V 灰色 ADC12 1900LM ø140x235mm27W

JL-1080301002

产品名称 产品型号

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-TG99300-18/10W投光灯 JL-1080101003 220V 黑色 ADC12 700LM ø190x300mm10W

产品名称 产品型号

Φ
2

0
0

2
9
0 Φ
2

0
0

Φ
1

7
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5

Φ80

发光角度: 

 1°

发光角度: 

 1°

发光角度: 

 5°

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选



产品特点：

          1 .灯体采用优质SUS304不锈钢，使用寿命长。

           2 .灯体采用 ，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

SUS304不锈钢

应用场所： 水池、喷泉、泳池等水下景观照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP68

表面处理： 不锈钢本色

光       色  :  3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度  :  30°/45°/60°/90°等可选

24W水底灯产品尺寸图
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1W 6W 9W 18W

24W

3W

水底灯系列

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-SD99300-71/6W水底灯 6W 220V SUS304 420 LM ø120x140mm银色

JM-SD99300-71/3W水底灯 JL-1080031002 220V 银色 SUS304 210LM ø90x75mm

JM-SD99300-71/9W水底灯 9W 220V SUS304 630 LM ø160x190mm银色

JM-SD99300-71/12W水底灯 12W 220V SUS304 840 LM ø175x220mm银色

18W 220V SUS304 1260LM ø190x220mm银色

3W

JL-1080061004

JL-1400091003

JL-1400121001

JL-1080201001JM-SD99300-71/18W水底灯

产品名称 产品型号

Φ190

2
2
0

12W

JM-SD99300-71/24W水底灯 24W 220V SUS304 1680 LM ø190x220mm银色

36W 220V SUS304 2500LM ø230x240mm银色

JL-1080271002

JL-1080301004JM-SD99300-71/36W水底灯

JM-SD99300-71/1W水底灯 JL-1080011001 220V 银色 SUS304 73LM ø82x120mm1W
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水底灯系列

18W

12W

12W水底灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

18W DC24V SUS304 1260 LM ø180x145mm银色

JL-1400121003 DC24V 银色 SUS304 840LM ø160x135mm12W

JL-1080201005

产品名称 产品型号

Φ
1
6
0

1
3
5

JM-SD99300-72/18W水底灯

JM-SD99300-72/12W水底灯

产品特点：

          1 .灯体采用优质SUS304不锈钢，使用寿命长。

           2 .灯体采用 ，防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

SUS304不锈钢

应用场所： 水池、喷泉、泳池等水下景观照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP68

表面处理： 不锈钢本色

光       色  :  3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度  :  30°/45°/60°/90°等可选
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水底灯系列

6W 9W

12W

6W水底灯产品尺寸图

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-SD99300-73/9W水底灯 9W DC24V ADC12 630 LM ø160x85mm银色

JM-SD99300-73/6W水底灯 JL-1080061003 DC24V 银色 ADC12 420LM ø130x85mm

JM-SD99300-73/12W水底灯 12W DC24V ADC12 840LM ø180x85mm银色

6W

JL-1400091001

JL-1400121003

产品名称 产品型号

Φ130

8
5

JM-SD99300-73/18W水底灯 18W DC24V ADC12 1260LM ø200x85mm银色JL-1080201004

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

应用场所： 水池、喷泉、泳池等水下景观照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP68

表面处理： 

光       色  :  3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度  :  30°/45°/60°/90°等可选

不锈钢本色+喷涂



应用场所： 园林、广场、走道等户外景观亮化照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP67

色       温

表面处理： 

：3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度： 30°/45°/60°/90°等可选

不锈钢本色+喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DM99300-21/3W地埋灯 3W 220V ADC12 210LM ø100x90mm

3W地埋产品尺寸图

银色

JM-DM99300-21/1W地埋灯 JL-1080011004 220V 银色 ADC12 75LM ø65x90mm

JM-DM99300-21/5W地埋灯 5W 220V ADC12 350LM ø120x110mm银色

JM-DM99300-21/9W地埋灯 9W 220V ADC12 630 LM ø150x90mm银色

JM-DM99300-21/12W地埋灯 12W 220V ADC12 840LM ø180x90mm银色

37 38

1W 5W 9W 18W

36W

地埋灯系列

产品型号

1W

JL-1080031001

JL-1090061001 

JL-1400091001

JL-1400121002

100

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，面环采用SUSU304不锈钢

              防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

3W

12W 24W

90

JM-DM99300-21/18W地埋灯 18W 220V ADC12 1300LM ø200x90mm银色JL-1090181001

JM-DM99300-21/24W地埋灯 24W 220V ADC12 1700LM ø250x90mm银色JL-1080271003

JM-DM99300-21/36W地埋灯 36W 220V ADC12 2550LM ø300x90mm银色JL-1080301001



产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DM99300-22/3W地埋灯 3W 220V ADC12 100x100x95mm

9W地埋产品尺寸图

银色

JM-DM99300-22/1W地埋灯 JL-1080011003 220V 银色 ADC12 80x80x65mm

JM-DM99300-22/5W地埋灯 5W 220V ADC12 140x140x95mm银色

JM-DM99300-22/9W地埋灯 9W 220V ADC12 160x160x95mm银色

JM-DM99300-22/16W地埋灯 16W 220V ADC12 220x220x95mm银色
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地埋灯系列

产品型号

1W

JL-1080031002

JL-1090061002 

JL-1400091002

JL-1400121001

140

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，面环采用SUSU304不锈钢

              防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

4W

90

1
4
0

210LM

75LM

350LM

630 LM

1120LM

5W

9W

JM-DM99300-22/4W地埋灯 4W 220V ADC12 120x120x95mm银色JL-1080041002 280LM

应用场所： 园林、广场、走道等户外景观亮化照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP67

色       温

表面处理： 

：3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度： 30°/45°/60°/90°等可选

不锈钢本色+喷涂



产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DM99300-23/12W地埋灯 12W 220V ADC12 840LM 300x95x70mm

6W地埋产品尺寸图

银色

JM-DM99300-23/6W地埋灯 JL-1080011004 220V 银色 ADC12 420LM 200x80x70mm

JM-DM99300-23/24W地埋灯 24W 220V ADC12 1700LM 1000x90x60mm银色

41 42

6W

地埋灯系列

产品型号

6W

JL-1080031001

JL-1090061001 

200

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12压铸铝，散热效率高;使用寿命长。

           

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，面环采用SUSU304不锈钢

              防腐抗酸抗碱，发光面采用钢化玻璃。

12W

24W

8
0

7
0

应用场所： 园林、广场、走道等户外景观亮化照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP67

色       温

表面处理： 

：3000K / 4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度： 30°/45°/60°/90°等可选

不锈钢本色+喷涂



产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-37/24W洗墙灯 24W DC24V 6063-T5 1700LM 49x75x1000mm银色

JM-XQ99300-37/18W洗墙灯 JL-1090181001 DC24V 银色 6063-T5 1260LM 49x75x1000mm

JM-XQ99300-38/30W洗墙灯 30W DC24V 6063-T5 2100LM 65x91x1000mm灰色

JM-XQ99300-38/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550 LM 65x91x1000mm灰色

43 44

18W/24W

30W/36W

洗墙灯系列

产品型号

18W

JL-1090241001

JL-1080301001

JL-1090361001
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1000

65

1000

7
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9
1

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-39/24W洗墙灯 24W DC24V 6063-T5 1700LM 45x103x1000mm灰色

JM-XQ99300-39/18W洗墙灯 JL-1090181002 DC24V 灰色 6063-T5 1260LM 45x103x1000mm

JM-XQ99300-40/30W洗墙灯 30W DC24V 6063-T5 2100LM 47x112x1000mm灰色

JM-XQ99300-40/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550 LM 47x112x1000mm灰色

45 46

18W/24W

30W/36W

洗墙灯系列

产品型号

18W

JL-1090241002

JL-1080301002

JL-1090361002
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-35/24W洗墙灯 24W DC24V 6063-T5 1700LM 36x69x1000mm灰色

JM-XQ99300-35/18W洗墙灯 JL-1090181003 DC24V 灰色 6063-T5 1260LM 36x69x1000mm

JM-XQ99300-36/30W洗墙灯 30W DC24V 6063-T5 2100LM 48x84x1000mm灰色

JM-XQ99300-36/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550 LM 48x84x1000mm灰色

47 48

18W/24W

30W/36W

洗墙灯系列

产品型号

18W

JL-1090241003

JL-1080301003

JL-1090361003
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色
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洗墙灯系列

产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

1000

35

46

8
8

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-23/24W洗墙灯 24W DC24V 6063-T5 1700LM 35x71x1000mm灰色

JM-XQ99300-23/18W洗墙灯 JL-1400181001 DC24V 灰色 6063-T5 1260LM 35x71x1000mm

JM-XQ99300-24/30W洗墙灯 30W DC24V 6063-T5 2100LM 46x88x1000mm灰色

JM-XQ99300-24/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550 LM 46x88x1000mm灰色

产品型号

18W

JL-1090241004

JL-1080301004

JL-1400361001

1000

7
1

18W/24W

30W/36W

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-31/24W洗墙灯 24W DC24V 6063-T5 1700LM 57x115x1000mm银色

JM-XQ99300-31/18W洗墙灯 JL-1090181001 DC24V 银色 6063-T5 1260LM 43x80x1000mm

JM-XQ99300-32/30W洗墙灯 30W DC24V 6063-T5 2100LM 57x115x1000mm银色

JM-XQ99300-32/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550 LM 57x115x1000mm银色
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洗墙灯系列

产品型号

18W

JL-1090241001

JL-1080301001

JL-1090361001
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JM-XQ99300-33/48W洗墙灯 48W DC24V 6063-T5 3360LM 72x125x1000mm银色

JM-XQ99300-33/72W洗墙灯 72W DC24V 6063-T5 5100LM 72x125x1000mm银色

JL-1080301001

JL-1090361001

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-44/108W洗墙灯 108W AC220V 6063-T5 7600LM 150x110x1000mm银色

JM-XQ99300-43/72W洗墙灯 JL-1400721001 AC220V 银色 6063-T5 5000LM 100x90x1000mm

JM-XQ99300-45/144W洗墙灯 144W AC220V 6063-T5 10000LM 150x110x1000mm银色

53 54
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洗墙灯系列

产品型号

72W

JL-1081081001

JL-1081441001

1000

1
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72W洗墙灯产品尺寸图

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带挡板高度）

JM-XQ99300-41/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550LM 45x80x1000mm灰色

JM-XQ99300-41/30W洗墙灯 JL-1080301001 DC24V 灰色 6063-T5 2100LM 45x80x1000mm

产品型号

30W

JL-1090361001

        产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面高强度静电喷涂处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

4
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸（带支架高度）

JM-XQ99300-42/36W洗墙灯 36W DC24V 6063-T5 2550LM 50x135x1000mm灰色

JM-XQ99300-42/30W洗墙灯 JL-1080301002 DC24V 灰色 6063-T5 2100LM 50x135x1000mm

产品型号

30W

JL-1090361003

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

57 58

线条灯系列

3
6

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-CO99300-11/12W 线型洗墙灯 JL-1090121001 DC24V 灰色 6063-T5 840LM 25x36x1000mm

产品型号

12W

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-CO99300-12/12W 线型洗墙灯 JL-1400121002 DC24V 灰色 6063-T5 840LM 30x28x1000mm

产品型号

12W

2
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30

1000

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-XX99300-12/RGB线型洗墙灯 12W DC24V 6063-T5 45x80x1000mm银色

JM-XX99300-12/单色线型洗墙灯 JL-1400121001 DC24V 银色 6063-T5 840LM 30x44x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121001

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面 处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

氧化
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-XX99300-22/RGB线型洗墙灯 12W DC24V 6063-T5 27.5x28x1000mm银色

JM-XX99300-22/单色线型洗墙灯 JL-1400121001 DC24V 银色 6063-T5 840LM 27.5x28x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-XX99300-11/RGB线条灯 12W DC24V 6063-T5 35x38x1000mm银色

JM-XX99300-11/单色线条灯 JL-1400121001 DC24V 银色 6063-T5 840LM 35x38x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121003

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面 处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

氧化
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-XX99300-21/RGB线条灯 12W DC24V 6063-T5 35.5x26.5x1000mm银色

JJM-XX99300-21/单色线条灯 JL-1400121001 DC24V 银色 6063-T5 840LM 35.5x26.5x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，面罩采用PC塑料 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-15/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 35x48x1000mm白色

JM-LK99300-15/单色轮廓灯 JL-1400121001 DC24V 白色 6063-T5 840LM 35x48x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121001

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-16/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 35x54.5x1000mm半透明

JM-LK99300-16/单色轮廓灯 JL-1400121001 DC24V 半透明 6063-T5 840LM 35x54.5x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，面罩采用PC塑料 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-18/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 35x52x1000mm白色

JM-LK99300-18/单色轮廓灯 JL-1400121001 DC24V 白色 6063-T5 840LM 35x52x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121001

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

35
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-17/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 35x59x1000mm半透明

JM-LK99300-17/单色轮廓灯 JL-1400121004 DC24V 半透明 6063-T5 840LM 35x59x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002
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应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色



      产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，面罩采用PC塑料 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，
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产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-8/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 53x45x1000mm白色

JM-LK99300-8/单色轮廓灯 JL-1400121003 DC24V 白色 6063-T5 840LM 53x45x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121001

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

53

1000

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-20/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 38x37.5x1000mm白色

JM-LK99300-20/单色轮廓灯 JL-1400121004 DC24V 白色 6063-T5 840LM 38x37.5x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002

3
7

.5

38

1000

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，面罩采用PC塑料 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，
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线条灯系列

3
8

.5

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-19/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 32x38.5x1000mm白色

JM-LK99300-19/单色轮廓灯 JL-1400121002 DC24V 白色 6063-T5 840LM 32x38.5x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121001

       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

32

1000

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-23/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 15.6x36x1000mm白色

JM-LK99300-23/单色轮廓灯 JL-1400121004 DC24V 白色 6063-T5 840LM 15.6x36x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002

3
6

15.6

1000

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色



       产品特点：

          1 .灯体采用优质6063-T5铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，面罩采用PC塑料 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，
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线条灯系列

6
5

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-LK99300-14/RGB轮廓灯 12W DC24V 6063-T5 48.5x65x1000mm白色

JM-LK99300-14/单色轮廓灯 JL-1400121003 DC24V 白色 6063-T5 840LM 48.5x65x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002

       产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，

48.5

1000

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-HL99300-13/RGB护栏管 12W DC24V 6063-T5 47.5x37.5x1000mm半透明

JM-HL99300-13/单色护栏管 JL-1400121004 DC24V 半透明 6063-T5 840LM 47.5x37.5x1000mm

产品型号

12W

JL-1400121002

3
7
.5

47.5

1000

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 半透明

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

应用场所： 楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

3000K/4000K/ 6000K/RGB等可选

发光角度 :  120°

喷涂/氧化着色
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 黑色

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-43/外控3W点光源 3W DC24V PC ø100mm黑色

JM-DG99300-43/常亮3W点光源 JL-1080031002 DC24V 黑色 PC 240LM ø100mm

产品型号

3W

JL-1080031001

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

Φ100

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-44/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø100mm灰色

JM-DG99300-44/常亮3W点光源 JL-1080031004 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø100mm

产品型号

3W

JL-1080031002

Φ100

产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-45/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø120mm灰色

JM-DG99300-45/常亮3W点光源 JL-1080031004 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø120mm

产品型号

3W

JL-1080031001

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

Φ120

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-46/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø135mm灰色

JM-DG99300-46/常亮3W点光源 JL-1080031004 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø135mm

产品型号

3W

JL-1080031001

Φ135

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-47/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø135mm灰色

JM-DG99300-47/常亮3W点光源 JL-1080031003 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø135mm

产品型号

3W

JL-1080031001

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

Φ135

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-48/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 100x100mm灰色

JM-DG99300-48/常亮3W点光源 JL-1080031003 DC24V 灰色 ADC12 240LM 100x100mm

产品型号

3W

JL-1080031002

100

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，

100
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-49/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø120mm灰色

JM-DG99300-49/常亮3W点光源 JL-1080031004 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø120mm

产品型号

3W

JL-1080031001

Φ120

       产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理， 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

面罩采用PC塑料，
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 透明

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-52/外控0.9W点光源 0.9W DC24V ADC12 ø31.5mm透明

JM-DG99300-52/常亮0.9W点光源 JL-1080011002 DC24V 透明 ADC12 60LM ø31.5mm

产品型号

0.9W

JL-1080011004

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

透明

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-53/外控1.8W点光源 1.8W DC24V ADC12 ø40mm透明

JM-DG99300-53/常亮1.8W点光源 JL-1080021004 DC24V 透明 ADC12 120LM ø40mm

产品型号

1.8W

JL-1080021002

产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，

产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，
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点光源系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

透明

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-54/外控2W点光源 2W DC24V ADC12 ø51mm透明

JM-DG99300-54/常亮2W点光源 JL-1080021002 DC24V 透明 ADC12 140LM ø51mm

产品型号

2W

JL-1080021001

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  120°

透明

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-DG99300-55/外控3W点光源 3W DC24V ADC12 ø81.5mm透明

JM-DG99300-55/常亮3W点光源 JL-1080031004 DC24V 透明 ADC12 240LM ø81.5mm

产品型号

3W

JL-1080031002

产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，

产品特点：

          1 .灯体采用优质 ，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

PC塑料

采用PC塑料，抗UV，
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瓦楞灯系列

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-WL99300-1/3W瓦楞灯 JL-1080061003 DC24V 灰色 ADC12 420LM 211x122mm

产品型号

6W

应用场所： 

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 喷涂

楼体、立交桥、大桥、城市广场、公园等户外景观亮化；

                   广告牌、树木等景观的户外照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  30°/45°/60°/90°等可选

211

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-WL99300-2/6W瓦楞灯 JL-1080031002 DC24V 灰色 ADC12 240LM ø66x95mm

产品型号

3W

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

产品特点：

          1 .灯体采用优质ADC12铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理 防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

，

1
2

2

166

Φ
6

6

95



200W隧道灯产品尺寸图
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100W 150W 400W

500W

200W

隧道灯系列

功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸

JM-SDD99300-1/200W隧道灯 200W 220V 1050 18000 LM 285x410x130mm黑色

JM-SDD99300-1/150W隧道灯 JL-1081501002 220V 黑色 1050 13500LM 285x320x130mm

JM-SDD99300-1/300W隧道灯 300W 220V 1050 27000 LM 565x340x130mm黑色

JM-SDD99300-1/400W隧道灯 400W 220V 1050 36000LM 565x430x130mm黑色

500W 220V 1050 45000LM 565x515x130mm黑色

150W

JL-1082001004

JL-1402881003

JL-1402881001

JL-1082881001JM-SDD99300-1/500W隧道灯

产品名称 产品型号

285
410

300W

JM-SDD99300-1/100W隧道灯 JL-1081001001 220V 黑色 1050 9000LM 285x240x130mm100W

应用场所： 隧道、车间、大型仓库、场馆

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 氧化着色

等的户外照明；

                   广告牌、树木等景观亮化

3000K/4000K/6500K 等可选

发光角度 :  60°

产品特点：

          1 .灯体采用优质1050铝，散热效率高;使用寿命长。

           2 .灯体表面氧化处理，防腐抗酸抗碱。

           3 .适合高热，低寒等户外恶劣条件下工作。

           4 .光源采用进口芯片，全新一代封装工艺，亮度高，长寿命，无光斑。

250W

JM-SDD99300-1/250W隧道灯 250W 220V 1050 27000 LM 285x500x130mm黑色JL-1402501003

1
3
0



89 90

路灯系列

应用场所： 城市快速路

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

、主次干道、广场、公园、庭院等道路照明

3000K/4000K/6500K等可选

发光角度 :  125°x80°

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸产品型号

310

5
8
5

95

JM-LD99300-1/90W路灯 90W 220V ADC12 8100LM 585x310x95mm灰色

JM-LD99300-1/60W路灯 JL-1080601004 220V 灰色 ADC12 5400LM 500x310x95mm

JM-LD99300-1/120W路灯 120W 220V ADC12 10800LM 670x310x95mm灰色

JM-LD99300-1/150W路灯 150W 220V ADC12 13500 LM 755x310x95mm灰色

JM-LD99300-1/180W路灯 180W 220V ADC12 16200LM 840x310x95mm灰色

60W

JL-1080901001

JL-1091201001 

JL-1401501001

JL-1401921002

JM-LD99300-1/210W路灯 210W 220V ADC12 18900LM 925x310x95mm灰色JL-1092161001

90W 120W 150W 210W180W

60W

应用场所：

环境温度： -35℃～ +55℃

安装方式：固定式安装

防护等级： IP65

色       温： 

表面处理： 

 城市快速路、主次干道、广场、公园、庭院等道路照明

3000K/4000K/6500K/RGB 等可选

发光角度 :  125°x80°

喷涂

产品名称 功率 电压 颜色 材质 光通量 尺寸产品型号

340

5
7
0

82

JM-LD99300-2/150W路灯 150W 220V ADC12 13500LM 570x340x82mm灰色

JM-LD99300-2/100W路灯 JL-1081001004 220V 灰色 ADC12 9000LM 470x340x82mm

JM-LD99300-2/200W路灯 200W 220V ADC12 18000LM 670x340x82mm灰色

JM-LD99300-2/250W路灯 250W 220V ADC12 22500LM 770x340x82mm灰色

JM-LD99300-2/300W路灯 300W 220V ADC12 27000LM 870x340x82mm灰色

100W

JL-1081501001

JL-1092001001 

JL-1402501001

JL-1402881002

JM-LD99300-2/350W路灯 350W 220V ADC12 31500LM 970x340x82mm灰色JL-1092881001

150W 200W 250W 350W300W

100W
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